
اشركت مهندسي توسعه آب آسي

.ما آب را از پدرانمان  به ارث نبرده ايم بلكه از فرزندانمان به امانت گرفته ايم





 مورد آب تامين جهت جانبي تأسيسات ساخت شامل اول فاز

  و نياز مورد هاي زيرساخت ديگر و سازي شيرين واحدهاي نياز

 در مكعب متر هزار ٤٠٠ ميزان به فارس خليج آب سازي شيرين

 توسط مكعبي متر هزار ٢٠٠ واحد يك قالب در روز شبانه

 مكعبي متر هزار ٢٠٠ واحد يك و )BOO( گذار سرمايه پيمانكار

  آسيا آب توسعه مهندسي شركت توسط

 هزار ٦٠٠ ميزان به سازي شيرين ظرفيت افزايش شامل دوم فاز

 هر سازي شيرين واحد سه ساخت ( روز شبانه در مكعب متر

) مكعب متر هزار ٢٠٠ ظرفيت به كدام

روز در مكعب متر هزار ٤٠٠ ميزان به ظرفيت افزايش :سوم فاز

: از عبارتند بندرعباس زدايي نمك سايت اجزاء 

 ، يرآبگ برق ايستگاه و كلرزني هاي ساختمان ، آبگير سازه 

 هاي ساختمان ، زدايي نمك واحدهاي ، پساب تخليه سازه

 و برق نيروگاه ، شده زدايي نمك آب ذخيره مخازن ، اداري

 كيلوولت ١١و ٣٣ به ٦٣برق پست ،٦٣ به ٢٣٠ GIS برق پست

  كنترل و برق هاي ساختمان و  پمپاژ ،ايستگاه

 شرب مصارف جهت را دريا آب زدايي نمك واحدهاي برداري بهره  و احداث طراحي، مديريت وظيفه آسيا آب توسعه مهندسي شركت

 شركت و هرگ گل صنعتي و معدني شركت ايران، مس صنايع ملي شركت معدني و صنعتي مصارف همچنين و هرمزگان استان از بخشي

.باشد مي جامعه و سهامداران منافع افزايش و حفظ جهت در تلاش شركت اين فلسفه .دارد برعهده چادرملو صنعتي و معدني



مراحل و فرآيند كلي نمك زدايي آب دريا 

 ١٠متري از سازه آبگير  و از عمـق  ١٢٠٠آبگيري از دريا در فاصله 
) Suction  Chamber(متري دريا به كمك ساكشـن چمبرهـا 

د انجام مي شود، كه با مكش آب به عنـوان فيلتـر اوليـه از ورو
عدد  ٧دركف دريا . موجودات درشت دريايي جلوگيري مي كنند

لوله پلي اتيلنـي بـه  ٧ساكشن چمبر قرار دارد كه آب از طريق 
.متر و به روش ثقلي به آبگير منتقل مي گردد ٢.٥قطر 

متر مكعب اجـرا شـده و تخليـه مصـالح لايروبـي در  ١،١٠٠،٠٠٠متر و حجمي تقريباً معادل  ٢٣٠٠عمليات لايروبي بستر دريا به طول 
. خشكي جهت رعايت استانداردهاي زيست محيطي انجام شده است

.   كيلومتر در بستر دريا اجرا شده است ١٥خط به مجموع طول  ١٠متر در  ٢.٥نصب لوله هاي دريايي به قطر 

تا  ٤٨متر و عرض متغير از  ٩٥سازه آبگير، مخزني بتني به طول 
 ٤,٥٠٠,٠٠٠متر با ظرفيت پمپاژ آب به ميزان  ١٢متر و به عمق  ٩١

ورودي فعـال  ٧متر مكعب در شبانه روز طراحـي شـده و داراي 
با هدف )  Bar Screen(در ابتداي سازه آبگير بار اسكرين .است 

ميليمتـر و پـس از آن  بنـد اسـكرين  ٢٥حذف مواد بزرگتر از 
)Band Screen  ( ميليمتر قرار  ٣كه براي حذف ذرات بزرگتر از

كيلو واتـي بـراي انتقـال آب  ١٦٤٠عدد پمپ  ١٩همچنين . دارد
.ه استدريا از آبگير به تأسيسات نمك زدايي در نظر گرفته شد

ش آب كلر زني شده از آبگير توسط لوله هاي بخـ
.خشكي وارد واحدهاي نمك زدايي مي گردد



 ١٠بـا ) DAF System(در اولين مرحله سازه شناورسازي با هواي محلول 
ي سلول قرار دارد كه ابتدا ذرات نامحلول لخته و سپس با دمـش هـوا رو

ي لخته هاي معلق شده روي آب كه به صورت كف م. آب معلق مي شوند
ه باشند به وسيله اسكراپرها جمع آوري و از طريق كانال هـاي بتنـي بـ

آب . هدايت مي شـوند) WWTP(سوي تيكنرهاي بخش تصفيه فاضلاب 
 DMFبدون نياز به پمپ و بصورت ثقلـي وارد سـازه  DAFخروجي سازه 

.مي شود

اين سلول ها حاوي شن و آنتراسيت اسـت تـا . سلول قرار دارد ٢٢با ) DMF System(در دومين مرحله سازه فيلترهاي دوبستره 
 ٦٠٠تا  ٥٠٠ن ظرفيت پيش تصفيه دو و نيم تا سه برابر ظرفيت واحد نمك زدايي، يعني بازه اي بي. ذرات نامحلول آب را جذب كنند

.هزار مترمكعب در روز طراحي گرديده است

دستگاه پمپ از سـاختمان آب فيلتـر شـده بـه سـاختمان اسـمز  ٥بصورت ثقلي وارد مخزن شده و توسط  DMFآب خروجي 
.پمپاژ مي گردد) Treatment(معكوس يا بخش تصفيه 

.  افزودني هاي شيميايي مورد نياز در پيش تصفيه و اسمز معكوس تهيه و به سيستم تزريق مي نمايد  Chemicalسازه 



محفظـه ي  ١٠آب ورودي از طريق يك هدر بين . قرار دارد) SWRO Building(در سومين مرحله ساختمان اسمز معكوس 
. ميكرون در اين مرحله و قبل از ورود به ممبران ها حذف شوند ٥كارتريج فيلتر توزيع مي شود تا ذرات بزرگتر از 

 ٦٠جهت تـامين فشـار . پخش مي شود Trains  (RO(سپس آب وارد يك كلكتور شده و از طريق دو لوله تغذيه بين واحد  هاي 
پرشـر  ٣١٧شـامل  ROهر واحـد . دستگاه پمپ در نظر گرفته شده است ٩بار براي هر واحد يك پمپ فشار قوي يعني مجموعا 

 ROممبران در سالن  ١٩٩٧١و مجموعا  ROممبران در يك واحد  ٢٢١٩ممبران يعني  ٧وسل مي باشد و در داخل هر پرشر وسل 
.قرار دارد

ــت  ــتم بازياف ــرژي، از سيس ــرف ان ــويي در مص ــرفه ج ــت ص جه
درصد اسـتفاده  ٩٠با راندمان بيش از   Pressure Exchangerانرژي

درصـد از انـرژي اوليـه  ٦٠ - ٥٠شده است كه سبب مي شود حدود 
.بار حفظ مي شود ٦٠بازيابي شود و با بوستر پمپهاي تعبيه شده فشار 

آب نمك زدايي شده جهت افزودن مـواد مـورد 
س نياز و تنظيم پارامترهاي مطلوب به بخـش پـ

.منتقل مي شود) Post Treatment(تصفيه 

در نهايت شاخص هـاي مـدنظر و حجـم آب نمـك 
) Metering Area(زدايي شده در واحد مِترِينـگ 

.اندازه گيري و با مقادير مجاز مقايسه مي شود



 براي تحكيم بستر زير فونداسـيون. عدد مخزن ذخيره سازي منتقل مي شود ٩آب شيرين توليدي واحدهاي نمك زدايي به 
.متر اجرا شده است  ٤٠تا  ٣٠شمع به طول  ٤٤٠هر مخزن آب شيرين تعداد حدود 

بـه صـورت  DAFلخته هاي معلق شده روي آب در قسـمت 
 كف مي باشند، به وسيله اسكرپرها جمـع آوري و از طريـق

ضـلاب كانال هاي بتني به سوي تيكنرهاي بخش تصـفيه فا
)WWTP (از طرفــي آب شستشــوي . هــدايت مــي شــوند

.شوندفيلترهاي شني دوبستره نيز به همين واحد منتقل مي

 Weir( سازه تخليـه پسـاب. آب شور برگشتي واحدهاي نمك زدايي توسط لوله هاي جداگانه به سازه تخليه پساب منتقل مي شود
Box(   لوله بـه قطـر  ٣اين سازه  به صورت نيمه مدفون است كه از طريق . متر مكعب آب در روز را داراست ٣،٢٠٠،٠٠٠قابليت تخليه
آب دور ريـز . متري در دريا منتقل مي كنـد ٢٣٠٠متري در فاصله  ١٠متر، پساب مطابق استانداردهاي زيست محيطي را به عمق  ٢,٥

.تعبيه شده در انتهاي هر سه لوله پساب به شكل يكنواخت در عمق آب پخش مي شود دفيوزرهايتوسط 

برق مورد نيـاز مجتمـع از 
ــت  ــداث پس ــق اح طري

 ١١و٣٣بــه  ٦٣اختصاصــي 
.ودكيلو ولت، تامين مي ش

CCR :ساختمان كنترل مركزي بخش زيرساخت و واحدهاي آب شيرين كن
Substation مركز توزيع برق بخش زيرسـاخت بـراي توزيـع بـرق بـين : ها

واحدهاي مختلف شيرين سازي

ين توزيع برق در بخش هاي مختلف واحد شير
.سازي در ساختمان برق انجام مي شود

رهـاي به منظور آگاهي از تغييرات احتمالي فاكتو
الايش فيزيكي، شيميايي و زيستي دريا، برنامه پ

 محيط زيست دريايي مطـابق بـا اسـتانداردهاي
ملي، در محدوده آب شـيرين كـن بنـدرعباس، 
 توسط دانشگاه تهران، دانشـگاه هرمزگـان و بـا

ط استفاده از آزمايشگاه هاي معتمد سازمان محي
و قبل از شروع فعاليت آب  ١٣٩٦زيست، از سال 

.شيرين كن آغاز گرديده و همچنان ادامه دارد
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٢٨پلاك  -كوچه بهار دوم  –خيابان گرمسار غربي 
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